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Beispielmessungen |
s ©——
Messwert Nordlichtgrau Lavagrau | Pantherschwarz
20° [GU] 84.7 85.4 87.4
60° [GU] 92.1 91.8 92.3
85° [GU] 98.4 97.3 97.2
Repec 72.4 75.2 69.8
Abkiirzung Bedeutung
GU Gloss unit (0, — 1001)
Rees Peak Specular Reflectance (100 max; héher ist gerichteter))
2
Beispielmessungen Il
s ©——
Messwert M1 M2 M3 M4 M5
20° [GU] 0.6 1.0 3.8 6.3 49.2
60° [GU] “ 10.4 27.6 37.0
85° GU 13.3 29.9 73.5 83.2 96.2
Rspec 0.1 0.2 0.7 0.9 16.6
B 5o it 85° zu messen und zu vergleichen
Besser mit 20° zu messen und zu vergleichen
Autoclear Mix&Matt (Topcoat)
Low Gloss Lack Semi Gloss Lack
M1 100 0
M2 80 20
M3 50 50
M4 20 80
M5 0 100
2
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Neue Versuche: Mischungen
. o —

*  Verwendetes Lacksystem:
STANDOBLUE von Standox

* Basislack Farbton-Ausmischung:
BMW Frozen Blue Matt WU91

(Fur alle Musterbleche wurde derselbe Basislack verwendet)
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Neue Versuche: Mischformel

S o —
Rezeptur BMW Frozen Blue Matt WU91

m Formula

MW BHI264
wa FROZEN BLUE BLUE

STANDOBLUE BASECOAT Formula date: 20120218 Warant Effe kt p ig m e n t e :

Mixing Tonaer Amount Cum. amaunt
1 | STBLUE 120 SPETIAL-ZURSATZ 2286 g 288 g

. .
-l | = _——Silberdollar fein
3 |sTRIE S TRANSPARENT 1525 g | e TET g |
& |STBLUE 188 MAGENTA /-——"’ﬂi- 8583 g
5 STELUE13S SILBERDOLLAR FEIN 1062 g 7ras

& |sTewEm PERLBLAL GRO; L =T : T : Perl bla U G rO b

7 |sTBLUE1: METALLIC-ADDITIY 794 g 9330 g
8 |sTBWES SLEERDOLLAR e 55 g %45 g
.
9 |steweisz SCHWARZ R S Ib d II
i | STRLUE1TS AZURELAU s g 10273 g I er O a r
Tatal 10273 g

Quantity 1001

Formula infa

PGH

+20% STANDOSLUE EINSTELLADDITIV

MATTELARLACK EINSETZEN 25
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Neue Versuche: Arbeitsablauf
N s

* Auftrag des Basislackes
(Kabine 1: Temperatur 23°, Luftfeuchtigkeit 49%
* Versiegelung des Basislackes mit Klarlack
» kein Einfluss des Basislackes
- keine Migration von Komponenten

* Auftrag Matt-Klarlack fur Musterserie
(Kabine 2: Temperatur 29°, Luftfeuchtigkeit 39%)
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Muster-Mischungen:

Lackhersteller-Empfehlungen
S h

Muster Mattlack | Klarlack Hartertyp (4:1) | Verdiinnungstyp (10%)
x0516 70T. 30T 30-40 Lang
(lange Abbindezeit) (Sommer-Empfehlung)
x0517 75T. 25T, 30-40 Lang
x0518 80T. 20T. 30-40 Lang
x0519 75T. 25T, 30-40 Express
{Winter-Empfehliung)
x0520 75T. 25T. 10-20 Lang
(kurze Abbindezeit)
x0521 5 1. 25 1. 10- 20 Express
x0522 OT. 100 T. 30-40 Lang

27

41



DfwG-Report 2014/1

Muster-Mischungen:

Lackhersteller-Empfehlungen

Muster Mattlack | Klarlack Hartertyp (4:1) | Verdiinnungstyp (10%)
x0522 OT. 100 T. 30-40 Lang

(lange Abbindezeit) (Sommer-Empfehlung)
x0516 70 T. 30T. 30-40 Lang
x0517 75T. 25T. 30-40 Lang
x0518 80 T. 20 T. 30-40 Lang
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Ergebnisse Glanzmessung

Kategorie | x0522 | x0516 | x0517 | x0518
20° [GU] | 88.9 2.8 2.5 0.8

60° [GU] 19.9 | 18.0 m

85°[GU] | 98.4 | 375 | 329 | 86
Rspec 773 | 05 | 04 | 0.1

_ Besser mit 85° zu messen und zu vergleichen Muster Mattlack | Klarlack Hartertyp (4:1) | Verdii yp(10%) |
Grenzwertig mit 60° zu messen und zu vergleichen x0516 0T 30T 30-40 Lang
[langs Abbendezeit] [Somemer-Empleblung) |
Besser mit 20° zu messen und zu vergleichen %0517 75T 5T 30-40 Lang |
x0518 80T 2T 30-40 Lang
x0519 75T 25T 30-40 Express
(Wimer-Emplehlung)
%0520 75T 25T 10-20 Lang
uurze Abbindeceit]
%0521 75T, 25T, 10-20 Express
x0522 0T 100 T. | 30-40 Lang
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Ergebnisse Farbmessung a*b* 4s°/15°

N ©N—
-]I.Z -JI.lJ B -.b -:-'1 -.2 : 11 X0516
X0517 mehr Mattlack
als x0516
104 X0518 mehr Mattlack
als x0517

x0522  gldnzend

Steigender Mattlack-Anteil e
& ® x0518 -
x0517

® -30

#0516

@
ws22 Glanzender Klarlack
-40
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Ergebnisse Farbmessung C*h* 4s°/15°

N o —
Muster | Chroma C* | Bunttonwinkel h® Visuell
0522 | 3882 254.18 {oshstes Ghrotms
wst6 | 3021 256.06 g
X0517 27.12 <2812 smi;t:c::slscﬁiﬁa
x0518 26.19 236.30 s?:iztﬁ:fcﬁz:n?a
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Ergebnisse Farbmessung L* as¢/15°

. ©S—.
a0
x0516
e | x0517 mehr Mattlack
i | als x0516
X0518 mehr Mattlack
20 als x0517

40

x0522  gldnzend

30
20

10

o 4

x0522 *®05LE W517 WISLE

Die gldnzende Probe x0522 hat die niedrigste Helligkeit.

33

Ergebnisse Farbmessung R [%] as5°/15°

E— D
90 x0516
i — 0515 x0517 mehr Mattlack
R[%] #0517 als x0516
70 —— 0518
/ \ _xaz; x0518 mehr Mattlack

w01 als x0517

x0522  gldnzend

400 nm 500 nm E00 nm 700 nm

wavelength [4]

Die gldnzende Probe x0522 hat die niedrigste Reflexion.
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Muster-Mischungen:

Lackhersteller-Empfehlungen

Muster Mattlack | Klarlack Hartertyp (4:1) | Verdiinnungstyp (10%)
x0522 OT. 100 T. 30-40 Lang

(lange Abbindezeit) (Sommer-Empfehlung)
x0517 75T. 25T. 30-40 Lang
x0519 78T, 25 T. 30-40 Express

{Winter-Empfehlung)

x0520 75T. 25T, 10-20 Lang

(kurze Abbindezeit)
x0521 Fi- " 25 T. 10-20 Express
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Ergebnisse Glanzmessung
o —

Kategorie | x0522 | x0517 | x0519 | x0520 | x0521

20°[GU] | 889 | 25 | 43 | 1.7 | 43
60° [GU] 18.0 | 27.5 | 12.5 | 276
85°[GU] | 98.4 | 329 | 59.3 | 33.0 | 66.1
Rspec 773 | 04 | 07 | 03 | 07

- Besser mit 85° zu messen und zu vergleichen Muster Mattlack | Klarlack Hartertyp (4:1) | Verdi yp (10%) |
Grenzwertig mit 60° zu messen und zu vergleichen x0516 0T 30T mi?;igﬂl Iw_';iz% _____
Besser mit 20° zu messen und zu vergleichen x0517 7L 5T 30-40 Lang |
x0518 80T 2T 30-40 Lang
x0519 5T 25T 30-40 Express
(Wimer-Emplehlung)
%0520 75T 25T 10-20 Lang
uurze Abbindeceit]
%0521 75T, 25T, 10-20 Express
x0522 0T 100 T. | 30-40 Lang

a7
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